
XL איטונג
הבלוק הירוק

הכי מבודדהכי חסכוני
הכי ירוק



איטונג החברה המובילה בתחומה בארץ ובעולם, פועלת 
בכ-40 מדינות ומציעה מגוון פתרונות ומוצרים פרי ידע וניסיון 

בינלאומיים. מיליוני מבני איכות נבנים באיטונג מדי שנה 
ועומדים בתקנים בינלאומיים מחמירים.

תחומי פעילות עיקריים
פתרונות בנייה

שיטות מתקדמות לבנייה קונבנציונאלית ומתועשת ליישום 
מעטפת המבנה, מחיצות פנים, תקרות ותשתיות.

פתרונות פיתוח סביבה ונוף
מגוון אלמנטים לאדריכלות סביבה ונוף ומוצרי נגישות ובטיחות.

תשתיות
 אלמנטים מתקדמים בבטון טרום, מוצרי מיגון בבטון מזויין

וקירות אקוסטיים.

 XL איטונג
הינו פיתוח ייחודי של חברת איטונג. משקלו הנמוך 

של הבלוק מאפשר ייצור בלוקים בעוביים גדולים 
מהסטנדרט ובכך להגדיל משמעותית את תועלות 

הבלוק, בראשן כושר הבידוד התרמי והאקוסטי.

פרופיל החברה



יתרונות הבנייה בבלוק

XL איטונג 
איטונג XL הינה סדרת בלוקים בעוביים גדולים    

מהסטנדרט, אשר משדרגים את תפקוד מעטפת הבית 
בכל הפרמטרים ומאפשרים מגוון פתרונות עיצוביים.

יתרונות למתכנן ולקבלן
אין צורך בידע והכשרה, הבנייה נעשית לפי ūū

   השיטה הקונבנציונאלית.
•השיטה מהווה פתרון אידיאלי לטיפול בגשרי 	

   קור באמצעות לוחות איטונג או בלוקים דקי דופן
   היוצרים מעטפת אחידה מתחת לשכבת הטיח.

חוסך זמן עבודה בבניית קיר כפול. ūū
מאפשר גמישות עיצובית )יצירת נישות, מדפים,  ūū

   ארגזי תריס סמוי וכד'(.

יתרונות לדייר
משפר משמעותית את הבידוד התרמי וחוסך ūū

   כ-29% מהוצאות החשמל השנתיות על חימום ומיזוג.
יוצר מעטפת אקוסטית משופרת. ūū

מונע תופעת עיבוי, כתמי עובש ופטרת על הקירות. ūū
•מגדיל עמידות ברעידות אדמה ופיצוצים. 	

•יוצר קירות בעלי עמידות ממושכת לאש הרבה  	
   מעל לתקנים.

פתרונות עיצוביים יחודיים )נישות, מדפים, ūū
   ארגזי תריס סמוי וכד'(

הכי מבודד 
מחום וקור

הכי בטוח ונקי 
מקרינה

הכי בטיחותי

הכי חסכוני

בלוק אגרגט וולקני
)פומיס למיניו(

בלוק בטון רגיל

הכי ידידותי 
לסביבה

בידוד תרמי של קיר )מ"ר, c לוואט(  
  )*TTC-27.78(  1.330 - בלוק 20 ס"מ
  )*TTC-30.36( 1.375 - בלוק 22 ס"מ
 )*TTC-37.29( 1.560 - בלוק 25 ס"מ
  )*TTC-50.38( 1.875 - בלוק 30 ס"מ
איטונג 25 מבודד פי 4 מבלוק רגיל

באיטונג חסכון גדול באנרגיה מזהמת
מתאים לכל אזורי האקלים

ניקוד גבוה לבנייה ירוקה

בידוד אקוסטי 
51DB - )20 ס"מ(

לאיטונג בידוד אקוסטי מצוין

קרינה רדיואקטיבית 
מבוסס על מחקר של המכון הלאומי 

לחקר הבנין של הטכניון - 0.11
איטונג הכי בריא ובטוח לך ולמשפחתך ואינו 

מכיל אגרגטים וולקנים המזוהמים בקרינה

עמידות באש
15 ס"מ - 6 שעות )נבדק(

20 ס"מ - 8 שעות )מוערך(
איטונג עמיד באש פי 4 מכל בלוק אחר 
)68c 1000 עדc הפרש טמפרטורה מ(

משקל מרחבי 
לבנייה - 460 ק"ג למ"ק

לתקרות - 330 ק"ג למ"ק
חסכון בעלויות בנייה )בטון, ברזל ושינוע(

עמיד פי 4 ברעידות אדמה, פיצוץ והדף

חסכון בפלדה בתקרה בצלע למ"ר 
מפתח 4.5 מ' עובי 20 ס"מ - 4.0 סמ"ק למ"ר

חסכון של  עד 15% בכמות הפלדה
מפתח 5.5 מ' עובי 25 ס"מ - 4.6 סמ"ק למ"ר

חסכון של עד 23% בכמות הפלדה 

בידוד תרמי של קיר )מ"ר, c לוואט( 
      )*TTC-26( 0.43-0.88 - בלוק 20 ס"מ

     )*TTC-31.77( 0.43-0.93 - בלוק 22 ס"מ
בלוק 25 ס"מ - אין
בלוק 30 ס"מ - אין

בידוד אקוסטי 
)20 ס"מ( 

לא נמצאו בדיקות מכון התקנים

קרינה רדיואקטיבית 
0.91-1.51

מעל 1 לא עומד בתקן הישראלי

עמידות באש
15 ס"מ - 1.25 שעות

20 ס"מ - 2.00 שעות 

משקל מרחבי 
750-850 ק"ג למק'

מרביתם לא מתחייבים לנתונים

חסכון בפלדה בתקרה בצלע למ"ר 
מפתח 4.5 מ' עובי 20 ס"מ - 4.5 סמ"ק למ"ר
מפתח 5.5 מ' עובי 25 ס"מ - 5.3 סמ"ק למ"ר

בידוד תרמי של קיר )מ"ר, c לוואט(
בלוק 20 ס"מ - 0.38
בלוק 22 ס"מ - 0.38

בלוק 25 ס"מ - אין
בלוק 30 ס"מ - אין

בידוד אקוסטי 
50DB - )20 ס"מ(

קרינה רדיואקטיבית 
0.26

עמידות באש
15 ס"מ - 1.25 שעות
20 ס"מ - 2.00 שעות 

      

משקל מרחבי 
1300 ק"ג למ"ק

מרביתם לא מתחייבים לנתונים

חסכון בפלדה בתקרה בצלע למ"ר 
מפתח 4.5 מ' עובי 20 ס"מ - 4.6 סמ"ק למ"ר
מפתח 5.5 מ' עובי 25 ס"מ - 6.0 סמ"ק למ"ר

* קבוע זמן תרמי



הבחירה באיטונג מבטיחה 
שמירה על איכות החיים, 

בריאות ובטיחות.

רואים רחוק 
בונים ירוק
איטונג מקפידה על שמירה על איכות

הסביבה בכל שלבי חיי המוצר. 
בייצור האיטונג נעשה שימוש מזערי במחצבי טבע, הוא אינו  ūū
מכיל אגרגטים מזוהמים בקרינה וייצורו מצריך פחות מחצי 

מכמות האנרגיה הנצרכת בייצור בלוקים אחרים. 
  

•הודות למשקלו הנמוך חוסכת הבניה באיטונג בכמויות  	
הפלדה וקטן הצורך במתקני שינוע.

•איטונג מבודד תרמי ואקוסטי יותר מכל בלוק אחר, דבר  	
המאפשר סביבת מגורים שקטה ונעימה ובנוסף מאפשר 

צמצום בהפעלת מערכות מיזוג אוויר וחיסכון של עד 29% 
מצריכת החשמל.

•במפעל איטונג מקפידים על מחזור שיירים וחומרי גלם  	
באופן מוחלט, שיירים הנותרים באתר הבניה הינם 

אינהרנטיים לטבע והתפרקותם אינה מזיקה לסביבה.
   

•מוצרי איטונג הם היחידים בישראל העומדים בתקן הגרמני  	
המחמיר AUB למוצרי בניה ירוקים.



XL יישום קיר איטונג 

בניית קירות איטונג XL מתבצעת בדומה לבנייה 
בשיטה הקונבנציונאלית ולכן אינה מצריכה ידע 

או הכשרה מיוחדים.

הבנייה מתבצעת 
בצורה הבאה:

הנחת שורה ראשונה של בלוקי 
איטונג XL, כאשר הם בולטים 5 ס"מ 

מקו בניין, המשך בנייה להשלמת 
הקיר.

בשלב יציקת הבטון בעמודים נוצר 
החיבור בין אמצעי הבידוד לעמוד הבטון.

בשלב טפסנות העמודים והקורות יונחו 
לוחות איטונג, בלוקי איטונג דקי דופן 

או קלקר 5 ס”מ בצמוד לטפסנות 
)בצידה החיצוני של היציקה( לבידוד 
גשרי הקור ויצירת מישור אחיד עם 

קירות החוץ.
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פרטי ביצוע

פרט צינורות נסתרים חתך אופקי

פרט פינה חתך אופקי  )d=30( פרט חלון עם תריס גלילה סמוי
חתך אנכי

פרט ויטרינה עם תריס גלילה חתך אנכי

פרט חלון הזזה חתך אופקי  )d=25( פרט חלון עם תריס גלילה סמוי
חתך אנכי
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