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בטון מאושפר באוטוקלאב (AAC) של איטונג
מיוצר על-ידי Xella Baustoffe GmbH

· בקרת איכות פנימית נערכת אצל היצרן ובקרה חיצונית מתבצעת באמצעות תקני איכות שונים של DIN (מכון התקנים בגרמניה) ורשויות הבנייה של המכון הגרמני להנדסת בנייה. 
· חומרי הגלם המשמשים ליצירת בטון AAC מורכבים בעיקר ממינרלים, הזמינים בשפע. רוב רובם של חומרי הגלם, מגיעים מהסביבה הקרובה, ברדיוס של 200 ק"מ לכל היותר מהמפעל.
· לגבי הייצור, חלים עקרונות החוק הכלליים להגנה על הסביבה והגנה על גהות העובדים. לא נדרש שימוש באמצעים מיוחדים.
· בעת עבודה עם AAC, לא נדרש שימוש באמצעים מיוחדים להגנה על הסביבה. 
· ניתן למחזר את עטיפת ניילון הפוליאתילן, כמו גם גיליונות פוליאתילן (PE) שלא הזדהמו. יש לנקוט זהירות שלא לערבב פריטים אלה הניתנים למיחזור.
· AAC אינו פולט חומרים מזהמים. הפליטה המייננת הטבעית שלו נמוכה מאוד ואינה מזיקה לבריאות. מידת הפליטה אינה משתנה לאחר הייצור ונותרת יציבה לחלוטין.
· במקרה של שריפה, המוצרים אינם בעירים ואינם משחררים חומרים רעילים.
· בעת חשיפה למים (למשל בעת שיטפון),  לא נפלטים כל חומרים כלשהם מה- AAC, העלולים להזיק למים.
· תוחלת החיים של המוצרים גבוהה יותר מזו של הבניינים העושים שימוש במוצרים דומים, וניתן למחזר אותם ללא חשש מבחינת עמידות. 
· ניתן להחזיר ליצרן בטון AAC עודף נקי לצורך מיחזור. 
· ניתן להשליך AAC בכל מזבלה.
· הקרינה הטבעית של המוצרים נמוכה מאוד ואינה מזיקה לבריאות. מבחינת דליפות, קיימת תאימות מלאה לכל הקריטריונים של השלכה למזבלה בהתאם לסיווג 1 של ההנחיות הטכניות לאשפה מיישובי מגורים.
